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WOhnhAuS SAn RIEMO

Das kooperative Wohnhaus San Riemo vereint die Flexibilität eines Loftgebäudes mit der 
urbanen Präsenz eines Palazzo. Ziel ist, die lokale utopie der Kooperative Grossstadt mit 
einer optimistischen Geste in die Stadt hinaus zu tragen. 

Das private Zentrum sämtlicher Wohnungen ist eine Wohnhalle von der die Schlafzimmer 
und ein grosszügiges Familienbad direkt erschlossen werden. hier wird gekocht, gegessen, 
hausaufgaben gemacht, gestritten, gelacht. 
  
herzstück der Filialwohnungen ist der „Portego“, ein dem venezianischen Palazzo entlehnter 
durchgesteckter hallenraum, der zugleich gemeinschaftliche Wohnhalle, Erschliessungsraum 
und Loggia ist. Der Portego wird zur Piazza, zu dem sich die angrenzenden Wohnungen über 
Doppeltüren hin öffnen können. An warmen Tagen lässt sich der Portego über eine faltbare 
Verglasung zum Aussenraum öffnen. Im Portego befindet sich eine Gemeinschaftsküche, 
eine Loggia und viel Fläche zum Bespielen durch die Bewohnergemeinschaft.

Die Bewohner der nukleuswohnungen sehen sich als „nachbarschaft“ entlang einer 
inneren Gasse. Sie schätzen die enge Kommunikation mit den nachbarn, ohne jedoch 
eine gemeinsame Öffentlichkeit zu bilden. Entlang der „Gasse“ entstehen eine Anzahl von 
Zimmern, über deren nutzung die Bewohner gemeinschaftlich befinden, ähnlich wie 

in einem Gemeinschaftsgarten, in dem über die nutzung von Einzelbeeten besprochen 
wird. Ein gemeinsames Bad verleiht den Zimmern zusätzliche Autonomie. Zwischen den 
nuklei befinden sich Schaltzimmer, so dass auch der private Teil der nukleuswohnungen 
wachsen oder schrumpfen kann. Das Erdgeschoss ist als offene Werkstattstruktur mit Cafe, 
Bibliothek, Co-working Spaces konzipiert. hier kann man sich niederlassen, um zu arbeiten, 
zu lesen, oder um eine Kaffee zu trinken.

Die Gebäudestruktur besteht aus einer flexiblen Stahlbeton-Skelettkonstruktion. 
Die hausgemeinschaft wird zur fortlaufenden Weiterentwicklung der privaten und 
gemeinschaftlichen Bereiche eingeladen. Gestrichene oder rohe, zum Teil mit Sperrholz 
beplankte holzständerwände können ergänzt, entfernt oder angepasst werden, neue 
Türenöffnungen geschaffen oder bestehende verschlossen werden. 
 
Die Erscheinung von San Riemo wird von einer zeichenhaft gestreiften Schaufassade 
bestimmt. Die mehrgeschossige „Loggia“ bildet den visuellen Mittelpunkt der hauptfassade 
und verleiht ihr - in Übereinstimmung mit dem mutigen, utopischen Ideal der Genossenschaft 
Grossstadt - einen hauch von Monumentalität. Die Längsfassaden bestehen aus 
vorgehängten Brüstungsbändern aus durchgefärbten Faserzementplatten. 
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Modell SAn RIEMO, Karton und farbiges Papier, Massstab �:50

Sean Scully, Bear, �982
Öl auf holz, 55.6 x 43.8 cm

Palazzo Pesaro degli Orfei, 
Venedig, �470

Fassade entlang der heinrich-Böll-Strasse  �:200

Fassade zum Garten  �:200
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Dachterrasse begehbar:
-  Betonplatten 40mm
-  Split (Gefällsausgleich) 30-

80mm
-  Gummischrotmatte 15mm
-  Polymerbitumen-

Dichtungsbahnen 2lagig
-  Wärmedämmung 300mm PUR
-  Dampfsperre bituminös VA4

vollflächig
-  Stahlbetondecke mit 1.5%

Gefälle 220-300mm

Deckenaufbau UG:
-  Hartbeton 30mm
- Stahlbetondecke 250mm
- Magerbeton 50mm

Fenster:
-  Holzmetallfenster mit 3-fach

Isolierverglasung
- Fallarmmarkise mit Stoffstoren

Fassade:
- Betonelemente glasfaserarmiert

16mm
-  Hinterlüftung und

Unterkonstruktion 65mm
-  Wärmedämmung
 mineralisch 200mm
-  Betonbrüstung 150mm

Deckenaufbau:
-  Parkett- oder
 Plattenbelag 15mm
-  Unterlagsboden mit

Bodenheizung 65mm
- Trittschalldämmung 40mm
- Stahlbetondecke 280mm
-  Deckenputz

Wandaufbau Untergeschoss:
-  Stahlbetonwand 250mm
- Polymerbitumenbahn

einlagig,vollflächig verklebt,
besandet, alternativ
Schwarzbeschichtung

- Perimeterdämmung XPS
240mm

Dachpavillon:
-  Holzkonstruktion gedämmt mit

Alumimiumblech verkleidet

+ 23.70

+ 22.20

Fassade:
-  WDVS
 Grund- und Deckputz eingefärbt

und 2-farbig gestrichen 20mm-
auf Wärmedämmung

 mineralisch 250mm
-  Wand in Beton 200mm

Dachaufbau extensiv begrünt:
-  Extensive Begrünung
-  Extensivsubstrat min. 80mm
-  Drainbahn 30mm
-  Polymerbitumen-

Dichtungsbahnen 2lagig
-  Wärmedämmung 300mm PUR
-  Dampfsperre bituminös VA4

vollflächig
-  Stahlbetondecke 250mm

+ 10.20

+ 7.30
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3. Obergeschoss
Basis- und Filialwohnen

4. Obergeschoss
Basis- und nukleuswohnen

5. Obergeschoss
Basis- und nukleuswohnen

Dachgeschoss
Dachgarten und Gemeinschaftsküche

untergeschoss
Parking und Keller

Erdgeschoss
Werkstatt und gemeinschaftliche Einrichtungen

�. Obergeschoss
Basiswohnen und Wohngruppe

2. Obergeschoss
Basis- und Filialwohnen
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Dachterrasse mit Pavillon
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 Wärme
 5

 Elektro
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 35 Abstellräume
 5  25 Stellplätze
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 rollstuhlgerecht

 rollstuhlgerecht

 Fahrradstellpl.
 69 stk

Gemeinschaftsbereich Filialwohnen ‘Portego’
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