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SAN RIEMO
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San Riemo ist ein charakterstarkes Grosstadthaus. Sein architektonischer Ausdruck unterstützt die Idee
sich mit der umgebenden Stadt zu vernetzen. Seine inhaltliche Dichte entsteht durch die Aneignung
der Bewohner und trägt diese komplexe Diversität nach Außen. Es schafft eine robuste Struktur, welche
unterschiedliche individuelle Lebensentwürfe kuratiert, räumlich markant bleibt und einen hohen Grad
an Flexibilität ermöglicht.

Baukörper als Netzwerk

Der Baukörper generiert sich aus einer kompakten inneren Wohnstruktur, welcher über die Etagen
unterschiedliche Szenarien des Zusammenlebens ermöglicht. Straßenseitig wird diesem inneren
Kernbereich ein Gefüge vorgelagert, welches private Balkone und Wintergärten beherbergt. Zur
Hofseite ist dieses offene Gerüst als Laubengang konzipiert, der die einzelnen Wohnungen erschließt
und als kommunikativer Außenbereich vor den einzelnen Wohnungen fungiert. Erreicht wird diese
vertikale Vorgartenzone über zwei offene Treppenkerne zu denen die Bewohner über räumliche
Durchschüsse im Erdgeschoss gelangen. Zudem vernetzt diese rückwärtige Kommunikationszone das
„San Riemo Wohnhaus“ mit dem „San Riemo Tollhaus“.

Organisation/ Programm

Das Erdgeschoss ist als öffentliche Plattform konzipiert. Durchgänge zum Hof lassen den städtischen
Raum durch das Gebäude fließen. Ein Vordach nimmt den Herannahenden auf. Der Grundriss ist so
strukturiert, dass drei Raumgefäße entstehen -Werkstatt mit Lager- Eckcafè mit Showroom, Coworking
und Waschsalon- Serviceeinheit mit Müllraum, Kinderwagenraum und zwei kleinen Büros. Die
besondere Behandlung des südlichen Gebäudeflügels, wir nennen es „Tollhaus“ kündigte sich im
Erdgeschoss an und wird über die Etagen weiterentwickelt. So besteht die Möglichkeit einer eigenen
Adressbildung für diesen Gebäudeteil.  Besondere Programme wie Badehaus, Atelierhaus, Gästehaus
und Hausbibliothek stapeln sich spielerisch über die Etagen. Das Wohnen in der sogenannten Filiale
verteilt sich programmatisch als Maisonettetypus im ersten und zweiten Obergeschoss. Die Bewohner
erhalten ein eigenes Badehaus mit Sauna. Kompensiert wird dieser „Luxus“ mit den kleinen
Duschbädern innerhalb der Wohnungen. Im dritten Obergeschoss findet die Wohngruppe und einige
Basiswohnungen ihren Platz, die sich im vierten Obergeschoss fortsetzen und das ehr konventionelle
Wohnen thematisiert. Die gesamte fünfte Etage beschäftigt sich als „Enfiladetypus“ mit dem
Nukleuswohnen.

Perspektive
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Raffstore

U-Profil, Stahl, 150x150 mm

Akustik-Decke

Installationsraum

einfache Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

textiler Sonnenschutz

U-Profil, Stahl, 150x150 mm

textiler Sonnenschutz

einfache Isolierverglasung

U-Profil, Stahl, 150x150 mm

textiler Sonnenschutz

einfache Isolierverglasung

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,
als Absturzsicherung

Giterrost als Geländer

U-Profil, Stahl, 150x150 mm

textiler Sonnenschutz

einfache Isolierverglasung

Vordach,
Stahlkonstruktion aus U-Profilen
mit eingelegtem Stahl-Trapezblech

3-fach Isolierverglasung

Blende aus Gitterrost

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt,
unterseitig gedämmt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Blende aus Gitterrost

Stahl-Trapezblech in
Stahlkonstruktion eingehängt;
gedämmt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Beton-Rippendecke in
Stahlkonstruktion eingelegt

Giterrost als Brüstungsgeländer

Giterrost als Brüstungsgeländer

Giterrost als Brüstungsgeländer

Iso-Korb

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

3-fach
Isolierverglasung

Giterrost als Brüstungsgeländer

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

U-Profil, Stahl, 150x150 mm

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Kastenprofil, Stahl, 150x150 mm,

Photovoltaik

Bodenaufbau Bankraum
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich/FB-Heizung
  20 mm TS-Dämmung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich/FB-Heizung
  20 mm TS-Dämmung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
300 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau Wintergarten
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  20 mm TS-Dämmung
100 mm Beton-Fertigteil

Bodenaufbau
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich
  65 mm TS-Dämmung/FB-Heizung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich
  65 mm TS-Dämmung/FB-Heizung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich
  65 mm TS-Dämmung/FB-Heizung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau
  20 mm Fliese inkl. Kleber
  65 mm Heizestrich
  65 mm TS-Dämmung/FB-Heizung
180 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Aufbau Dach
  30 mm Terrassendielen (Holz) auf Stelzlager
140 mm (i.M.) Gefälledämmung EPS, drucksfest
100 mm Wärmedämmung EPS, druckfest
200 mm Stahlbetondecke

Bodenaufbau Balkon
  20 mm Gitterrost
100 mm Beton-Fertigteil, gedämmt
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5. Obergeschoss Nukleuswohnen Enfiladetypus M 1:100 Fassadenansicht und Fassadenschnitt M 1:50

Programm Tollhaus Programm Wohnhaus
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